TOX®-Kraftpaket Typ RZS – Power-Antriebszylinder mit Mehrwert

Neue Variante der pneumohydraulischen Antriebszylinder TOX®-Kraftpaket vereint in idealer Kombination Mehrwert, Ressourcenschonung und Energieeffizienz mit geringen Kosten.

Leistung und Qualität zum fairen, attraktiven Preis – mit diesen Attributen darf sich der neue Antriebszylinder TOX®-Kraftpaket Typ RZS schmücken, der die Erfolgsstory der weltweit hunderttausendfach im Einsatz befindlichen pneumohydraulischen Antriebszylinder der Firma TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG, D-88250 Weingarten, munter fortschreiben wird. Der neue Typ RZS wurde als kostengünstiger Antriebszylinder für die Anwendung in Maschinen-/ Roboter-Zangen der Baureihe TZ konzipiert. Er zeichnet sich durch eine größere Genauigkeit sowie eine abstimmbare Anflanschung aus. Grundsätzlich entsprechen die Führungs- und Rundlauf-Eigenschaften denen des kompakten Schwestermodells TOX®-Kraftpaket RZK, jedoch ist er in einer die Kosten mindernden Längsbauform ausgeführt. Selbstverständlich verfügt der Typ RZS über den bewährten Leistungsbypass, die Endlagendämpfung und die Entlüftung im Arbeitskolben. Der Zylinder lässt sich in allen Einbauvarianten höchst zuverlässig betreiben. Die hohe Genauigkeit des Arbeitskolben-Lagers erlaubt es, den Antriebszylinder selbst ohne den sonst empfohlenen zusätzlichen Führungsschlitten, etwa beim Clinchen/Verbinden von Blechen mittels dem TOX®-Rund-Punkt-Verfahren bzw. beim Stanzen, einzusetzen. Allerdings sollte für Stanz- / Prägeanwendungen eine Dämpfung zur Vermeidung von Schlägen in der Endposition eingebaut werden. 

Leistungsgerechte Auslegung spart Geld!

Das TOX®-Kraftpaket RZS stellt eine interessante Antriebs-Alternative dar, wenn eine andere Form der Hubeinstellung angewendet werden kann, eine diskrete, also nicht kontinuierliche und deshalb reproduzierbare Einstellung gewünscht ist, oder eine solche gar nicht erforderlich ist. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn beim TOX®-Clinchen das Qualitätsmaß „X“ als eine feste und selten zu verändernde Größe vorgegeben ist. Ähnliches gilt bei der Abstimmung von Matrizenplatten, wenn nicht unbedingt eine schnelle Umrüstung bzw. Einstellung verlangt wird, wie das etwa in der Serienfertigung manchmal vorkommt. Schließlich ist die Einstellung des Zylinder-Gesamthubes auch dann nicht erforderlich, wenn es um einfache Loch-, Stanz- oder Prägeaufgaben geht. Die exakte Führung des Zylinders plus der abstimmbare Aufnahmeflansch per passgenauer Nuten an der Anschraubfläche des Zylinders ermöglichen die genaue Ausrichtung des Antriebs (über Nutensteine und Abstimmplättchen in beide Richtungen und auch senkrecht zur Hubrichtung). Deshalb kann auch der (Schneid-) Werkzeugspalt ohne weiteren mechanischen Aufwand entsprechend ausgelegt und justiert oder angepasst werden. Interessant ist auch, dass sich die Flanschbilder der RZK- und der RZS-Zylinder gleichen, so dass ein problemloser Austausch mit den Kraftpaket-Zylindern in Kompaktausführung und mit Gesamthubeinstellung jederzeit erfolgen kann.

Durchgängige Kostendämpfung

Die neue Kraftpaket-Leistungsklasse wirkt sich aber nicht nur hinsichtlich der erwähnten antriebstechnischen Alternative, sondern auch auf die Gesamtkosten für den Vorrichtungsbau und die Ausrüstung von Maschinen- oder Roboterzangen kostendämpfend aus. Denn die RZS-Zylinder sind leichter und sorgen somit für eine Gewichtsreduktion bei den Zangen. Roboter können eventuell eine Nummer kleiner gewählt werden oder verhalten sich dynamischer bei reduzierter Energieaufnahme. Zu guter Letzt bewirken sie auch eine Vereinfachung in Bezug auf die Konstruktion, die Herstellung und den Service besagter Vorrichtungen und Zangen. Die technisch optimierten und preislich attraktiven Kraftpaket-Zylinder Typ RZS sind standardmäßig in 6 bar-Ausführung mit 100 oder 200 mm Gesamthub erhältlich und sind kurzfristig lieferbar. In Verbindung mit Zangen oder Vorrichtungen können für Anwendungen wie Clinchen, Einpressen, Stanzen/Einstanzen (Setzmuttern etc.), Prägen, Bördeln, Biegen und Ausklinken jetzt noch einfachere und damit kostengünstigere Arbeitsstationen realisiert werden, ganz nach dem Motto: sowenig wie möglich und soviel wie nötig!
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